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BERETTA
DZISIAJ

BERETTA

Beretta jest dzis specjalistg

w produkgji urzadzen
grzewczych, zapewniajgc
komfort cieplny w mieszkaniach
wielu milionéw ludzi na catym
Swiecie. Od zawsze marce
towarzyszy dbatos¢ o detale

i innowacyjnosc.

Obecnie Beretta utrzymuje
rosngcy trend w ogrzewnictwie
mieszkaniowym i stawia

czoto nowym wyzwaniom

z tym samym entuzjazmem

i zaangazowaniem, jak na
poczatku.

SYSTEMY
GRZEWCZE

Beretta, jako jedna z wiodgcych
marek w branzy grzewczej,
nieustannie podejmuje nowe
wyzwania. Aby sprostac
wymaganiom rynku, wcigz
poszerza asortyment,
dostarczajgc kompleksowe
rozwigzania w zakresie kottow
kondensacyjnych duzej mocy

do zastosowan komercyjnych,
do ogrzewania szkot, hoteli

oraz osrodkow sportowych.

W trosce o srodowisko naturalne
Beretta oferuje nowe technologie
i rozwigzania tgczgce maksymalng
sprawnos¢ z odnawialnymi
zrodtami energiii.

SPRAWNOSC

Marka Beretta, specjalizujgc sie
w ogrzewnictwie mieszkaniowym,
oferuje rozwigzania
maksymalizujgce efektywnos¢
energetyczng poprzez
inteligentng kombinacje urzadzen
korzystajgcych z réznych zrédet
energii.

IDEAL

Ogromne doswiadczenie
zdobyte przez lata w branzy
grzewczej uczynito Berette znang
markg na swiecie. Dgzenie do
doskonafosci, a szczegolnie
niezmienna dbatoS¢ o jakose
produktéw i ustug, pozostaje

jej podstawowg wartoscia.



ECHNOLOGIA

Beretta zawsze stara sie szybko
reagowac na zmieniajgce

sie potrzeby rynku poprzez
wprowadzanie howoczesnej
technologii do swoich urzgdzen.
Koncentruje sie zarbwno na
rozwigzaniach zmierzajgcych
do poprawy efektywnosci
energetycznej urzgdzen,
zmniejszenia emisji gazoéw, by
chroni¢ srodowisko naturalne,
ktére nas otacza, jak i na
rozwigzaniach zapewniajgcych
komfort cieplny w mieszkaniach
wielu milionéw ludzi.

ErP

compliant

Produkty marki BERETTA s3 zgodne z Dyrektywa Europejska ErP.

Nowe przepisy majg pomaoc krajom UE w osiggnieciu do 2020 roku
celu ,20-20-20", co oznacza redukcjg emisji CO, 0 20% wzrost
wykorzystania odnawialnych zrédet energii 0 20%, oraz zmniejszenie
globalnego zuzycia energii 0 20%.

O 2o !

REDUKCJA EMISJI CO, ODNAWIALNE ZRODLA POPRAWA EFEKTYWNOSCI

ENERGII ENERGETYCZNEJ
ROSKA ZASIEG
O SRODOWISKO Beretta, koncentrujac swoj
NATURALNE eretia, xonaentrilao swola

Od lat Beretta oferuje rozwigzania
maksymalizujgce efektywnosé
energetyczng poprzez
inteligentng kombinacje urzadzen
korzystajgcych z odnawialnych
zrédet energii w doskonatej
harmonii ze srodowiskiem
naturalnym, by kazdego dnia
zapewnia¢ komfort cieplny wielu
milionom ludzi na catym Swiecie.

uwage przede wszystkim na
potrzebach klientow, tworzy
sie¢ specjalistow na catym
Swiecie, dla ktorych kluczowymi
wartosciami sg fachowa wiedza,
kompetencja oraz elastycznos¢
w dziataniu. Dzi$ Beretta jest
rozpoznawalng markg na
catym Swiecie, posiada swoje
filie i dystrybutorow w ponad

50 krajach na wszystkich
kontynentach.
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ALBANIA
ALGIERIA
ARGENTYNA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBEJDZAN
BIALORUS
BOSNIA | HERCEGOWINA
BRAZYLIA
BUEGARIA
CHILE

CHINY
CHORWACJA
CYPR
CZECHY
DANIA
FILIPINY
FRANCJA
GRUZJA
GRECJA
HISZPANIA
IRLANDIA*
IZRAEL
JORDANIA
KAZACHSTAN
KIRGISTAN
KOLUMBIA
LITWA
MACEDONIA
MALTA
MAROKO
MOEDAWIA
NIEMCY
NORWEGIA
POLSKA
PORTUGALIA
RUMUNIA
ROSJA
SERBIA
StOWACJA
SEOWENIA
SZWECJA
TUNEZJA
TURCJA
TURKMENISTAN
UKRAINA
UZBEKISTAN
WEGRY
WIELKA BRYTANIA*
WEOCHY

* pod marka Vokera



WATENEO

NOWA JAKOSC
SZKOLEN

W BRANZY
GRZEWCZEJ

Profesjonalne podejscie do klienta
to nie tylko dostarczenie produktu
najwyzsze] jakosci, ale takze gwa-
rancja profesjonalnej obstugi przed-
sprzedazowej i serwisowe;.

Kazdy klient w rozmowie z Instala-
torem powinien otrzymac odpowiedzi
na interesujgce go pytania, m.in.:

0 informacje 0 marce
(dlaczego witasnie marka Beretta),

O informacje o produkcie
(dlaczego kociot jednofunkeyjny
z zasobnikiem, a nie dwufunkeyjny),

0 informacje na temat ustawien
parametrow pracy i ich wptywu
na zuzycie gazu,

O informacije na temat 5-letnig
gwarancji kottow marki Beretta,

0 informacje dotyczace serwisu,
np. numeru telefonu
do najblizszego serwisanta czy tez
dostepu do czesci zamiennych.

RIELLD

WALL HUNG BOILERS
MANUFACTURING CENTER




Sala szkoleniowa - zajecia teoretyczne

Laboratorium szkoleniowe — zajecia praktyczne

Laboratorium szkoleniowe - instalacja pokazowa

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom
rynku, Beretta uruchomita program
szkolen na najwyzszym poziomie -
ATENEQ. Dzieki niemu kazdy z Instala-
torow moze podnies¢ swoje kwalifikacje
techniczne oraz handlowe. Natomiast
wszyscy Autoryzowani Instalatorzy mar-
ki Beretta muszg przejS¢ specjalistycz-
ne szkolenie w siedzibie firmy RUG
Riello Urzadzenia Grzewcze S.A., ktore
obejmuje:

a) zajecia w laboratorium znajdujgcym
sie w torunskiej fabryce kottow ga-
zowych, Tu kazdy z Instalatorow
dokonuje regulacji kottow kondensa-
cyjnych i w ten praktyczny sposob
nabywa wiedze o nowym produkcie;

b) zajecia w sali szkoleniowej. Instalator
uczestniczy w zajeciach teoretycz-
nych zwigzanych z zagadnieniami
dotyczacymi kottow gazowych, do-
boru ich do potrzeb budynku, czy tez
ustawiania odpowiednich parame-
trow pracy.

Korzysci, ktére uzyskuje zarowno Insta-
lator, jak i posrednio pozniejszy uzyt-
kownik urzgdzen marki Beretta, sg nie
do przecenienia. Im bardziej kompe-
tentna osoba, znajgca sie nie tylko na
marce, ale i na aspektach technicznych,
tym wieksze jest zadowolenie uzytkow-
nikow. Zgodnie ze znanym powiedze-
niem ,jak Cie widzg, tak Cie piszg’ dba-
my 0 1o, aby wizerunek naszej marki byt
utozsamiany z naszymi Autoryzowanymi
Instalatorami Beretta, ktorzy, podnoszac
swoje kwalifikacje, inwestujg w naszg
wspolng przysztose.
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Dyrektywa ErP 2009/125/EC

WRZESIEN 2015

ErP

Skrot ErP (Energy Related Products) oznacza ,Produkty zwigzane z energig’ i okresla
Dyrektywe Europejskg 2009/125/EC, majacg na celu zmniejszenie zuzycia energii poprzez
urzgdzenia objete ekoprojektem. Dzien 26 wrzesnia 2015, w ktorym weszia w zycie Dyrek-
tywa ErE, jest punktem zwrotnym dla urzadzen grzewczych na potrzeby centralnego ogrze-
wania i produkujgcych cieptg wode uzytkowa. Od tego dnia obowigzuje rowniez Dyrek-
tywa 2010/30/UE, dotyczgca znakowania urzgdzen etykietg efektywnosci energetycznej.

Niniejsze rozporzgdzenie przewiduje, ze wszystkie urzg-
dzenia stuzace do centralnego ogrzewania i produkcji
cieptej wody uzytkowej, o0 mocy nominalnej nie wigkszej
niz 70 kW, sg dopuszczone do obrotu wytgcznie wtedy,
gdy sa opatrzone etykietg efektywnosci energetyczne;j.
Etykiety zostaty przewidziane dla réznego rodzaju urza-
dzen i systeméw grzewczych i wskazujg na skali barw
sklasyfikowany poziom wydajnosci energetycznej urzg-
dzenia. Jednolitos¢ stosowanego oznaczenia umozliwia
uzytkownikowi poréwnanie podobnych do siebie urza-
dzen pod wzgledem sprawnosci i klasy efektywnosci
energetycznej. Dla urzgdzen, takich jak np. pompy cie-
pta, dla ktérych efektywnos¢ energetyczna zalezna jest
od zmiennych warunkéw pogodowych, poziom spraw-
nosci energetycznej podany jest dla wskazanych na ety-
kiecie stref klimatycznych.

Oproécz etykiet na poszczegdlne urzadzenia prawo eu-
ropejskie przewiduje etykiety dla kompletnych syste-
moéw grzewczych ztozonych z réznych urzadzen oraz
odpowiednich uktadéw sterowania. Ten drugi rodzaj
etykiet, dzieki istniejgcym zaleznosciom pomigdzy po-

szczeg6lnymi elementami danego systemu grzewcze-
go, daje mozliwo$¢ projektowania instalacji o sprawno-
Sci energetycznej wyzszej od poszczegdélnych urzadzen
wchodzacych w jej sktad. Dyrektywa wprowadza w zy-
cie okreslanie sezonowej sprawnos$ci energetycznej wy-
tacznie dla systemow centralnego ogrzewania oraz dla
kombinacji uktadéw centralnego ogrzewania i produk-
cji cieptej wody uzytkowej. Wymogi dotyczg urzgdzen
0 nominalnej mocy grzewczej nie wyzszej niz 400 kW
i majg na celu zapobiezenie wejscia do obrotu rynkowe-
go najmniej wydajnych urzadzen. Dla zasobnikéw c.w.u.
0 pojemnosci do 500 | oznakowanie etykietami zgodny-
mi z omawiang Dyrektywg bedzie obligatoryjne, nato-
miast dla buforéw o pojemnosciach od 500 | do 2000 |
obowigzek znakowania bedzie zalezat od sklasyfikowa-
nia poziomu sprawnosci energetycznej.

PRZYKEADY ETYKIET >>
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Etykieta efektywnosci energetycznej
dla wiszacego kotta kondensacyjnego:
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Nazwa producenta i model kotta

Klasa efektywnosci energetycznej dla funkciji c.o.
Moc nominalna

Poziom gto$nosci

Profil poboru c.w.u.
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Etykieta efektywnosci energetycznej
dla podgrzewacza wody:
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Nazwa producenta i model podgrzewacza wody
Profil poboru c.w.u.

Poziom gto$nosci

Klasa efektywnosci energetycznej dla funkcji c.w.u.
Zuzycie energii / paliwa

moow>

Klasa efektywnosci energetycznej dla funkcji c.w.u.

02.

Etykieta efektywnosci energetycznej
dla pompy ciepta do przygotowania c.w.u.:

moow >

Nazwa producenta i model pompy ciepta

Poziom gtosnosci

Klasa efektywnos$ci energetycznej dla funkciji c.w.u.
Roczne zuzycie energii

Mozliwos¢ pracy tylko poza okresami szczytowego
obcigzenia (dot. niektorych urzadzen)

04.

Znakowanie systemu grzewczego:
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A Nazwa dystrybutora / dostawcy systemu grzewczego
B Klasa efektywnosci energetycznej dla funkgiji c.o.
C Lista urzagdzen skfadajacych sig na system
D Nazwa systemu grzewczego
E Klasa efektywnosci energetycznej systemu
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Beretta

Fabryka
kottow wiszacych
w Toruniu

Laboratorium
szkoleniowe
w Toruniu

Linie produkcyjne
w torunskiej fabryce
kottow gazowych
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Beretta

SYSTEMY KASKADOWE

Stojace kotty kondensacyjne POWER PLUS BOX

Stojgce kotty kondensacyjne POWER PLUS BOX 15
Akcesoria dodatkowe do kottow POWER PLUS BOX 15
Dane techniczne kottbw POWER PLUS BOX 16
System spalinowy do kottow POWER PLUS BOX 17
System spalinowy izolowany do kottow POWER PLUS BOX 21

Wiszace kotty kondensacyjne POWER PLUS

I~ Wiszace kotty kondensacyine POWER PLUS 23
Akcesoria dodatkowe do kottow POWER PLUS 24
Akcesoria do montazu kottdw POWER PLUS 25
Kaskada kottow POWER PLUS - zestawy 28
System spalinowy do kottow POWER PLUS 30
System spalinowy izolowany do kottow POWER PLUS 41
SCHEMATY INSTALACJI

Pogladowe schematy instalacii 45

PELNA OFERTA KOTLOW KONDENSACYJNYCH O MOCY PONIZEJ 50 kW
WRAZ Z AKCESORIAMI

W katalogu produktéw — technika domowa ®aerens

Katalog produktgy



Systemy kaskadowe

Beretta

Szeroki zakres modulacji (nawet 1:20! - model POWER PLUS BOX 1004 P INT)
Kottem Iub kaskada kottow zarzgdza sterownik kaskadowy MASTER
(akcesoria dodatkowe)

Bardzo niska temperatura spalin (ok. 8°C wyzsza od temp. wody powrotnej)
Wbudowany zawor antyzwrotny spalin

Wymiennik kondensacyjny o unikalnej konstrukgji, zoudowany z jednej
wezownicy pentagonalnej (stal INOX) od wewnatrz i drugiej karbowane;
wezownicy bimetalicznej (miedz po stronie wody, stal INOX po stronie spalin)
na zewnatrz

Wysoka sprawno$¢ do 108,6%

Obudowa kotta malowana na kolor szary

Zestaw przezbrojeniowy na LPG na wyposazeniu kotta

Gy e voollliwy - caiETTO
20107464 POWER PLUS BOX 1002 P INT E 1590 x 900 x 750 25 - 256 55.284,56
20107472 POWER PLUS BOX 1003 P INT E 1590 x 1700 x 750 25-384 78.048,78
20107478 POWER PLUS BOX 1004 P INT E 1590 x 1700 x 750 25-512 03.495,94

Akcesoria dodatkowe (szczegoty na stronach 16, 24 i 25)

KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
20067837 | Sterownik kaskadowy MASTER (z sondg zewnetrzng)' I . 4.764,80
1102379 Programator do kotta POWER PLUS BOX P INT? 1.469,63
20016110 | Master zona — modut dodatkowej strefy grzewczej® 1.109,56
20069073 | Sprzegto hydrauliczne do mocy 512 kW3 5 (rys. [7] str. 16) 5.736,18
20069074 | Sprzegto hydrauliczne do mocy 1280 kW* 5” (rys. [ str. 16) 5.736,18
20069075 | Rury przytaczeniowe sprzegta — strona prawa 5” (rys. [11 str. 16) 5.685,94
20069072 | Rury przytaczeniowe sprzegta — strona lewa 5” (rys. [F1 str. 16) 5.685,94
20061644 | Grupa bezpieczenstwa 1.046,75
1102579 Kotnierz petny 3" PN 6 (do kolektora gazowego)* 213,54
1102589 Kotnierz przelotowy 3" PN 6 (do kolektora gazowego)* 154,92
20063060 | Kotnierz petny 5" PN 6 (do rozdzielacza hydraulicznego)* 293,10
20063061 | Kotnierz przelotowy 5" PN 6 (do rozdzielacza hydraulicznego)* 234,47
20063062 | Uszczelka do kotnierza 3" 37,69
20063063 | Uszczelka do kotnierza 5 41,87
1102869 Zawor mieszajacy z sitownikiem 5/4” (KVS=18) 1.080,24
1103059 Sonda NTC (przy 25°C - 10 k() 126,02

*Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej dostepnej przy zawarciu umowy.
1 Sterownik jest niezbedny do zarzadzania kottem oraz kaskada kottow POWER PLUS BOX P INT. Kotnierze pefne i uszczelki do rozdzielacza hydraulicznego (2 szt.) i kolektora gazowego (1 szt)

oraz $ruby montazowe w cenie.
2 Opcjonalnie.
% Przy parametrach pracy 50°/30°C.
* Do montazu wymagane $ruby M16 x 60.
% Przy uzyciu programatora do kotta POWER PLUS BOX P INT (kod: 1102379).
UWAGA: Kotty POWER PLUS BOX oraz akcesoria dostgpne na zamowienie, czas realizacji do 5 tygodni.

X09g SNd 43IMod
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Systemy kaskadowe

Beretta

POWER PLUS BOX P 1002 POWER PLUS BOX P 1003/ 1004
e ERRC)
o ° 9) °
i I3 [0 i K uiﬁ R i e
190 900 ‘ 1700 ‘
z(; 190 190 7’3:00 190 I |
Dane techniczne POWER PLUS BOX
POWER PLUS BOX | POWER PLUS BOX | POWER PLUS BOX
PARAMETRY JEDNOSTKA | 4502 p INT 1003 P INT 1004 P INT
Typ kotla B23, B53, B53P, C13, C33, C53, C63
Numer certyfikatu CE 0085CL0333
llog¢ (moc palnika) 2(x128kW) | 3(x128KkW) | 4 (x128 kW)
WYMIARY | WAGA KOTEA, PRZYEACZA
Wysoko$¢ x szerokos¢ x gteboko$ce mm 1590 x 900 x 750 1590 x 1700 x 750
Waga netto kg 270 380 450
Pojemnos¢ wodna [ 70 112 132
Kolektor hydrauliczny cale 5
Kolektor gazowy cale 3
Wyjscie spalin mm 110
Kolektor kondensatu mm 50
MOC | SPRAWNOSC
Moc grzewcza HHV (min.-max.) kW 25,1-255,6 25,5-3834 255-511.2
Moc grzewcza NHV (min.-max.) kW 23-230 23 - 345 23 - 460
Moc grzewcza uzytkowa (80°C/60°C) KW 226,8 340,2 453,6
Moc grzewcza uzytkowa (50°C/30°C) KW 249,8 374,7 499,6
Moc grzewcza uzytkowa (60°C/40°C) KW 239,6 359,4 4792
llo$¢ wytworzonego kondensatu na godzing przy 100% mocy (50°C/30°C) - G20 kg/h 34,4 51,6 68,8
Sprawnos¢ uzytkowa NHV (80°C/60°C) % 98,6 98,6 98,6
Sprawnos¢ uzytkowa NHV (50°C/30°C) % 108,6 108,6 108,6
Sprawnos¢ uzytkowa NHV Tn=50°C (60°C/40°C) % 104,2 104,2 104,2
Sprawnos¢ uzytkowa przy 30% mocy NHV (80°C/60°C) % 99,2 99,2 99,2
Sprawno$¢ uzytkowa przy 30% mocy NHV (50°C/30°C) % 109 109 109
Sprawnos¢ uzytkowa przy 30% mocy NHV T,=50°C (60°C/40°C) % 105 105 105
Straty przez obudowe (T»=70°C) % 0,1 0,1 0,1
ZUZYCIE GAZU | POBOR MOCY ELEKTRYCZNEJ
Typ gazu [12H3+
Zuzycie gazu G20 m°/h 243/243 | 243/365 | 234/487
Zasilanie elektryczne 230V ~50 Hz
Maksymalny pobor mocy (z pompami) W 540 \ 810 \ 1080
PARAMETRY SPALIN
Max. sprez spalin dla kazdej jednostki przy max. mocy Pa 500
Emisja CO, (max.-min.) mg/kWh 23-130
Klasa NOx (UNI-EN 297) 5
OBIEG C.0.
Zakres regulacji temperatury c.o. °C 20/80
Cisnienie robocze ¢.0. max./min. bar (kPa) 6 /0,5 (600/50)




Seretta

Systemy kaskadowe

POWER PLUS BOX
Schemat pogladowy montazu systemu spalinowego do kotta POWER PLUS BOX 1004 P INT

System pionowy @160
27007800

Przedtuzenie @160 - 1000 mm
27007794

Kolano 87° @160 z podstawka
27007798

Ostona @160
27007853

Kolektor przytaczeniowy
do kottow POWER PLUS BOX (zestaw)

27010649

/

POWER PLUS BOX 1004 P INT
27010596

Neutralizator kondensatu
20011132

Moc 512 kKW, przy parametrach pracy 50/30°.
Maksymalna wysokos¢ przewodu spalinowego @160 wynosi 20 m
(nalezy uwzgledni¢ skrécenie przewodu spalinowego na kazde kolano 90° 0 1,5 m).

Tabela maksymalnych dtugosci przewodu spalinowego

MAKSYMALNA WYSOKOSC (m)

X08 SN1d 43mod

orzy pg’r’fn?et"rggﬁgr‘g’cg“g’go,3ooc ILOSE WYMIENNIKOW 150 160 @200 0230 @250
256 2 60 60 - - -
384 3 35 60 - - -
512 4 10 20 60 - -
640 5 - 5 60 - -
768 6 - - 35 - -
896 7 - - 15 45 -
1024 8 - - 4 40 -
1152 9 - - - 20 -
1280 10 - - - 8 30

Maksymalna dtugos$¢ przewodu spalinowego dotyczy dtugosci odcinka przewodu za kolektorami przytaczeniowymi @160.
Nalezy uwzglednic skrocenie przewodu spalinowego na kazde kolano 90° - 1,5 m, a 45° - 1 m.

UWAGA: Neutralizatory kondensatu znajduig sig na stronie 44.
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Systemy kaskadowe

SYSTEM SPALINOWY DO KOTEOW POWER PLUS BOX

Beretta

Elementy systemu spalinowego @160 do kotta POWER PLUS BOX
oraz kaskady kotiow POWER PLUS BOX

Kolektor przytaczeniowy @160 do kotta POWER PLUS BOX (1 x @110, kolano 90° @110, przedtuzenie @110 - 250 mm)

) 453

— ‘—\ 160
/ CENANETTO
‘ (PLN) 578,14
|
KoD 27010649
Zaslepka @160 z odptywem kondensatu
CENANETTO
Kob 27010315
Syfon
CENANETTO
(PLN) 331,64
KoD 27010666
Przedtuzenie @160 - 1000 mm 1000
CENANETTO
" J A 233,05
KOD 27007794
Przedtuzenie @160 - 500 mm 500
CENANETTO
160 ‘ (PLN) 147,90
KOD 27007795 !
Przedtuzenie @160 - 250 mm 250
T CENANETTO
o ‘ (PLN) 121,01
KOD 27007796
Kolektor spalinowy poziomy @160 - 750 mm (ostony w komplecie) =
CENANETTO
160 (PLN) 197,19
KOD 27007851
Kolano 87° - @160
CENANETTO
KOD 27007852
Kolano 87° - @160 z podstawka
CENANETTO
(PLN) 233,05
KOD 27007798
Kolano 45° - @160
CENANETTO
(PLN) 147,90

KoD 27007799

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.

System spalinowy do kottéw POWER PLUS BOX posiada wymagana klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.

System spalinowy dostepny na zamoéwienie, czas realizacji do 10 dni roboczych.



Seretta

Systemy kaskadowe

SYSTEM SPALINOWY DO KOTtOW POWER PLUS BOX

Elementy systemu spalinowego @160 oraz @200 do kotta POWER PLUS BOX
oraz kaskady kotiow POWER PLUS BOX

X08 SN1d 43mod

Ostona @160
o 2 CENANETTO
g1t |8 PN 94,12
KoD 27007853
Obejma centrujgca @160 ©
CENANETTO
-k |8 (PLN) 76,20
Kob 27010650
System spalinowy pionowy @160 —
CENANETTO
0 PN 112,05
Kob 27007800 w
Ptyta dachowa @160 / \
] 210 AN 197,19
50
KOD 27007801 —
Obejma do muru @160
CENANETTO
PN 179,27
KoD 27007854 =
Obejma spinajgca @160 (zapasowa) CENANETTO
= (PLN) 44,81
KoD 27007857 8
Uszczelka @160 (zapasowa) CENANETTO
PN 26,89
koD 27007802 160
Redukcja @160-200 2y
CENANETTO
oA {1200 (PLN) 363,02
Kob 27010603

Przedtuzenie @200 — 1000 mm ‘ Lo

CENANETTO
me (PLN) 461 ,62

200

koD 27010606 L
Przedtuzenie @200 - 500 mm _r a0
CENANETTO
§ (PLN) 295,79
koD 27010607 1

250

Przedtuzenie @200 - 250 mm &

CENAN(EPTLT,g 215,12

koD 27010608

Kolano 87° - @200 z podstawkg =
CENANETTO
5 (PLN) 461,62
200
KoD 27010610 |
q@ 207
86

Kolano 45° - @200

CENAN(EJLT,Q’) 219,61

koD 27010611

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.

System spalinowy do kottéw POWER PLUS BOX posiada wymagana klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.

System spalinowy dostepny na zamoéwienie, czas realizacji do 10 dni roboczych.



Beretta

Systemy kaskadowe

SYSTEM SPALINOWY DO KOTtOW POWER PLUS BOX

Elementy systemu spalinowego @200 do kotta POWER PLUS BOX
oraz kaskady kottow POWER PLUS BOX

Ostona @200 3
w0 |4 | CENANGN 103,09
KoD 27010612
System spalinowy pionowy @200
390
CENANETTO
H / 200 (PLN) 161,34
——
Kop 27010613
Plyta dachowa @200 —
ﬂ p
CENANETTO
402;300 (PLN) 304,75
KOD 27010614 N
Obejma do muru @200
CENANETTO
200
Kob 27010615
Obejma spinajgca @200 (zapasowa)
CENANETTO
" o s
Kob 27010616
Obejma centrujgca @200
CENANETTO
4 PN 80,67
KOD 27010651 5 k/

Pozostate elementy systemu spalinowego do kotta POWER PLUS BOX
oraz kaskady kottow POWER PLUS BOX

Wysiegnik obejmy do muru (50-200 mm)
20 CENANETTO
KoD 27007839
Wysiegnik obejmy do muru (200-400 mm)
40 CENANETTO
] (PLN) 134,45
Kob 27007840

W ceny elementéw wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.

System spalinowy do kottéw POWER PLUS BOX posiada wymagana klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.

System spalinowy dostepny na zamoéwienie, czas realizacji do 10 dni roboczych.
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Systemy kaskadowe

Seretta

SYSTEM SPALINOWY IZOLOWANY DO KOTEOW POWER PLUS BOX

Elementy systemu spalinowego izolowanego @150 do kotta POWER PLUS BOX
oraz kaskady kotiow POWER PLUS BOX

Redukcja @160 - SI @150

CENANETTO
160 J%O 200 (PLN) 349,57
L
koD 27010627 20
Przedtuzenie SI @150 - 1000 mm
CENA NETTO
(PLN) 699,15
KoD 27010628
Przedtuzenie SI @150 - 500 mm
7 7 CENA NETTO
V7727227272277 X207
KoD 27010629
Przedtuzenie SI @150 - 250 mm
CENANETTO
Kob 27010630
Kolano 87° - SI @150
CENA NETTO
KoD 27010631
Kolano 45° - SI @150
100 CENA NETTO
|i|| PLN) 439,20
KOD 27010632 a
System spalinowy pionowy SI @150
& CENANETTO
KoD 27010633
Wspornik $cienny SI @150
CENANETTO
270 (PLN) 636,41
KOD 27010634 =
Obejma do muru SI @150
CENA NETTO

Kob 27010635

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.

System spalinowy do kottéw POWER PLUS BOX posiada wymagana klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.

System spalinowy izolowany dostepny na zamowienie, czas realizacji do 10 dni roboczych.

21

X08 SN1d 43mod



Systemy kaskadowe geretta
SYSTEM SPALINOWY IZOLOWANY DO KOT+OW POWER PLUS BOX

Elementy systemu spalinowego izolowanego 2200 do kotta POWER PLUS BOX
oraz kaskady kotiow POWER PLUS BOX

Redukcja @160 - SI @200 - ﬂ
160 200|250 CENANETTO
JL J PLN) 452,66
KoD 27010636 720
Przedtuzenie SI @200 - 1000 mm
CENANETTO
KoD 27010637
Przedtuzenie SI @200 - 500 mm
CENANETTO
KoD 27010638
Przedtuzenie SI @200 - 250 mm
CENANETTO
KoD 27010639
Kolano 87° - SI @200
CENANETTO
PN 941,16
KoD 27010640
Kolano 45° - SI @200
CENANETTO
PN 627,45
KoD 27010641
System spalinowy pionowy SI @200
CENANETTO
KoD 27010642
Wspornik scienny SI @200
CENANETTO
PN 811,19
KoD 27010643
Obejma do muru SI @200
CENANETTO
(PLN) 309,24
koD 27010653 =

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.

System spalinowy do kottéw POWER PLUS BOX posiada wymagana klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.

System spalinowy izolowany dostepny na zamowienie, czas realizacji do 10 dni roboczych.



Systemy kaskadowe geretta

gwarancja
*
SN1d HIMod

e
POWER PLUS 50/100M POWER PLUS 100S
Szeroki zakres modulacii palnika
(przy temp. 50 / 30°C) Niska emisja NOx - 5. klasa wg UNI EN 483
(przy temp. 80 / 60°C) Cykl antyzamarzaniowy i antyblokujgcy pompe
- POWER PLUS MASTER moga funkcjonowaé samodzielnie Postcyrkulacja
(wyposazone sg w panel sterowania)
- POWER PLUS SLAVE stuzg wytacznie do uktadow kaskadowych Karbowany wymiennik bimetaliczny (miedz, stal kwasoodporna
(moduty zwigkszajace moc kaskady) AISI 316 L), gwarantujgcy duzg powierzchnie wymiany ciepta
Cyfrowy wy$wietlacz oraz odpornos¢ na korozje
Mikroprocesorowy modut elekironiczny kontrolujacy Korpus wymiennika wykonany ze stali INOX
poprawng prace urzgdzenia Funkcja antyawaryjna kaskady (w przypadku awarii elektroniki gtéwnej
System autodiagnostyki MASTER umozliwia kontrole elektroniki pomocniczej SLAVE)
Whbudowany modut regulacji pogodowej Zestaw przezbrojeniowy na LPG na wyposazeniu kotta
Sonda temperatury zewnetrznej Mozliwo$¢ przezbrojenia na gazy G27, G2.350 (przezbrojenie polega
Dwie sondy na wyposazeniu (przy 25°C - 10 kQ) na wprowadzeniu odpowiednich wartosci parametrow na panelu
Mozliwo$¢ sterowania trzema obiegami grzewczymi sterowania kotta POWER PLUS)
Elektroniczny zapton Adapter 50/80 i zawdr zwrotny @80 na wyposazeniu kotta (w zaleznosci
Jonizacyjna kontrola obecnosci ptomienia od modelu - po jednej sztuce lub po dwie)

Palnik premix z wstepnym podmieszaniem powietrza,
z plynng regulacjg mocy

KoD NAZWA RODZAJ g7 (Vm e o) MOC I (kw) ENERGETYCZNA CEN@FNE)TTO
KOTLY JEDNOFUNKCYJNE
27005943 | POWERPLUSSOM | Master | E | 1000x600x380 | 48422/~ qatemp. 8076006 | g 11.300,82
27005945 | POWERPLUS100M | Master | E | 1000x600x380 | 5883/~ bl 190 - 17.276,43
27005046 | POWERPLUS 1008 | Save | E | 1000x600x380 | 5883/~ bolligie 1908 - 16.463,42

*Warunki gwarancii dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej dostgpnej przy zawarciu umowy.
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Systemy kaskadowe

POWER PLUS

Beretta

Budowa kotta

Kotly POWER PLUS 50M sktadajg sie z jednego elementu grzewczego o mocy 44,2 kW (80 / 60°C); 48,5 kW (50 / 30°C).
Kotly POWER PLUS 100M i 1008 sktadajg sig z dwach elementéw grzewczych o tacznej mocy 88,3 kW (80 / 60°C); 96,8 kW (50 / 30°C).

POWER PLUS 50M

POWER PLUS 100M - 100S

2]

X

2]

% CE |

e - -
(5;@'“ @;ﬂﬂﬂ@;ﬂ@ﬁ
i0iE PSR

Akcesoria dodatkowe

KOD NAZWA CEN(‘,},SIE)TTO

1102379 Programator do kotta POWER PLUS (rys. FZ1) 1.469,63
1102869 Zawor mieszajaey z sitownikiem 5/,” (KVS=18) (rys. ) 1.080,24
1103059 Sonda NTC (przy 25°C - 10 kQ) (rys. El) 126,02
1102439 Zestaw poboru powietrza PP 50 (z zewnatrz) (rys. F7) 251,22
1102449 Zestaw poboru powietrza PP 100 (z zewnatrz) (rys. EX)) 364,27
20016110 | Master zona — modut dodatkowej strefy grzewczej* 1.109,56
1102459 Adapter 50/80 255,41

* Przy uzyciu programatora do kotta POWER PLUS.




Beretta

Systemy kaskadowe

POWER PLUS

o
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Akcesoria do montazu kottow POWER PLUS

KOD NAZWA CEN(’F\,LNNE)TTO

20009472 | Stelaz do mocowania kotta POWER PLUS (rys. [F1) 845,77
20009474 | Podstawa do stelaza (rys. [F)) 314,03
20018456 | Uchwyt do mocowania na $cianie (rys. F2) 632,23
20017226 | Rozdzielacz hydrauliczny do mocy 100 kW (wraz z kotnierzami petnymi)* 2” (rys. [E)) 1.934,39
20009439 | Rozdzielacz hydrauliczny do mocy 150-400 kW* 3” (rys. [71) 2.118,62
20009444 | Kotnierze peine do rozdzielacza 150-400 kW 3” (komplet) (rys. [) 360,08
20075526 | Zestaw przylgczeniowy pompy (wraz z pompa UPM GEO 32-85 180) - przod (rys. [E1) 1.712,48
20075527 | Zestaw przylgczeniowy pompy (wraz z pompa UPM GEO 32-85 180) - tyt (rys. [[) 1.783,66
20041367 | Zestaw przytgczeniowy zaworu dwudrogowego (wraz z zaworem dwudrogowym) - przod (rys. F21) 1.586,87
20017271 | Sprzegto hydrauliczne 100 KW 2” (rys. [F) 1.561,75
20017270 | Rury przytaczeniowe sprzegta 100 kW 2” (rys. [E) 778,78
20009466 | Sprzegto hydrauliczne 150-200 kW 3” (rys. [ 2.106,06
20009467 | Sprzegto hydrauliczne 250-400 kW 3" (rys. 1) 2.106,06
20009471 | Rury przytaczeniowe sprzegta 150-400 kW 3" (rys. [TH) 1.469,63
20009475 | Grupa bezpieczenstwa ISPESL (rys. [E)) 464,76
1102589 Kotnierz przelotowy do sprzegta 150-400 KW 3" (1 szt.) (rys. [H) 154,92

*Na wyposazeniu kolektory: zasilanie, powrét, gaz, odprowadzenie kondensatu.
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Beretta

Systemy kaskadowe

POWER PLUS 100M + 3 x POWER PLUS 100S

831

38 380
664
w o s
o o
o 600 o L °
o o| [o o
o POWER o| [o POWER 0 POWER | power
PLUS 100 S PLUS 100 M PLUS 100 S PLUS 100 M
o (=]
340 + + 3
POWER POWER

PLUS 100 S 1 pLus100s

1912

1088

911

=1
T 1 11

750 589

2116

Pogladowy schemat montazu

Elementy sktadowe montazu kottow POWER PLUS typu ,back-to-back”

KOD NAZWA ILOSC
27005945 Kociot POWER PLUS 100M (rys. [4) 1
27005946 Kociot POWER PLUS 1008 (rys. [1) 3
STEROWANIE
1102379 Programator do kotta POWER PLUS* (rys. [4) 1
AKCESORIA
20009439 Rozdzielacz hydrauliczny do mocy 150-400 kW 3” (rys. [.0) 2
20009444 Kotnierze do rozdzielacza 150-400 kW 3 (rys. | 1) 1
20075526 Zestaw przytaczeniowy pompy (wraz z pompg UPM GEO 32-85 180) - przdd (rys. |) 4
20075527 Zestaw przytaczeniowy pompy (wraz z pompg UPM GEO 32-85 180) - tyt (rys. 1) 4
20009467 Sprzegto hydrauliczne 250-400 kW (rys. 1) 1
20009471 Rury przytaczeniowe sprzegta 150-400 kW (rys. [11]) 1
20009475 | Grupa bezpieczenstwa ISPESL* (rys. FE) 1
STELAZ DO MONTAZU TYPU ,BACK-TO-BACK”
20009472 Stelaz do mocowania kotta POWER PLUS (rys. 1) 2
20009474 | Podstawa do stelaza (rys. [7) 2

* Opcjonalnie.
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Kotty kondensacyjne

SN1d 4Imod

gwarancja

technika komercyjng

=00 e i

Petna oferta kottow kondensacyjnych o mocy ponizej 50 kW
wraz z akcesoriami znajduje si¢ w katalogu produktow - technika domowa.

*Warunki gwarancji dostepne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej dostepnej przy zawarciu umowy.

Szczegotowe informacje dostepne na stronie internetowej www.beretta.pl oraz pod numerami infolinii:
2 801 044 804, [+48 56 663 79 99

| f Zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku — Beretta Poland
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Systemy kaskadowe

POWER PLUS
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Systemy kaskadowe

POWER PLUS
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Systemy kaskadowe

SYSTEM SPALINOWY @80 DO KOTtA POWER

PLUS

Beretta

Elementy systemu spalinowego @80 do kotta POWER PLUS 50M

Przedtuzenie @80 - 1000 mm | 1000 | CENANETTO
il i (PLN) 140,86
KoD 27007770 & ] il [l
Przedtuzenie @80 — 500 mm | - | GENANETTO
Kop 27007771 Il [
Przedtuzenie @80 - 250 mm = CENANETTO
koD 27007773 ® (PLN) 8110
Kolektor spalinowy poziomy @80 - 750 mm (ostony w komplecie) 1%
) i l CENANETTO 115,25
80 B nnll (PLN)
KOD 27007803
Kolano 87° - @80 CENANETTO
(PLN) 115,25
KoD 27007804
Kolano 87° - @80 z podstawka
CENANETTO
PLN) 140,86
KoD 27007775
Kolano 45° - @80
CENANETTO
PLN) 103,09
KoD 27007776
Ostona @80
CENANETTO
PLN) 76,83
KOD 27007837
System spalinowy pionowy @80
200 CENA NI(EJJI\% 93.90
Kop 27007777 80 |
Piyta dachowa @80 Vammn
CENANETTO
3 1% PLN) 138,94
KoD 27007778 330x330
Obejma do muru @80
CENANETTO
@] PLN) 125,49
KoD 27007838 8
Obejma centrujgca @80 \
CENANETTO
KOD 27010647 / W
Wysiegnik obejmy do muru (50-200 mm) 220 CENANETTO
PLN) 116,52
KOD 27007839 —
Wysiegnik obejmy do muru (200-400 mm) 400 CENA NETTO
(PN 13445
KoD 27007840 _————
Obejma spinajgca @80 (zapasowa) CENANETTO
" PLN) 3586
Kob 27007841
Uszczelka @80 (zapasowa) CENANETTO
PN 17,07

KoD 27007779

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.
System spalinowy do kottéw POWER PLUS posiada wymagang klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.



Beretta

Systemy kaskadowe

Kolektor przytaczeniowy do kotta POWER PLUS 100 - @125 (2 x @80; 2 kolana 90° - @80; 2 przedfuzenia @80 - 250 mm) é
800 - 800 ~ g
I I, z
/ 7l I @
< CENANETTO
W (PN 694,66
348
Kop 27007780
Kolektor przytgczeniowy do kotta POWER PLUS 50 - @125 (1 x @80; 1 kolano 90° - @80; 1 przedtuzenie @80 - 250 mm)
800 800
125 P 125
/ CENANETTO
PLN) 416,80
348
KoD 27007781
Przedtuzenie @125 - 1000 mm 1000
I CENANETTO
5 PLN) 170,30
KoD 27007782
Przedtuzenie @125 - 500 mm 500
CENANETTO
» PN 121,01
KoD 27007783
Przedtuzenie @125 - 250 mm 250
CENANETTO
5 (GLY 103,09
KoD 27007784
Kolektor spalinowy poziomy @125 - 750 mm (ostony w komplecie) &
CENANETTO 147 90
125 (PLN) )
KoD 27007842
Kolano 87° - @125
CENANETTO
KOD 27007843
Kolano 87° - @125 z podstawka
CENANETTO
(PLN) 188,23
KoD 27007786

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.
System spalinowy do kottow POWER PLUS posiada wymagang klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.
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Beretta

Systemy kaskadowe

SYSTEM SPALINOWY @125 DO KOTtA POWER PLUS

Elementy systemu spalinowego @125 do kotta POWER PLUS 100M

oraz kaskady kotiow POWER PLUS zamontowanych na $cianie lub stelazach

Kolano 45° - @125 ~
s &\X CENANGIN 112,05
KoD 27007787 725 ®
Zaslepka @125 z odptywem kondensatu
CENANETTO 11205
(PLN) :
KoD 27007844
Syfon
CENANETTO
(PLN) 331,64
Kob 27010666
Ostona @125
CENANETTO
KOD 27007845
System spalinowy pionowy @125
CENANETTO
(PLN) 103,09
KOD 27007788
Plyta dachowa @125
CENANETTO
PLN) 147,90
KOD 27007789
Obejma do muru @125 CENANETTO
(PLN) 134,45
KoD 27007846
Obejma centrujgca @125
CENANETTO
Kob 27010648
Wysiegnik obejmy do muru (50-200 mm) 0 CENANETTO I
— LY :
KoD 27007839
Wysiegnik obejmy do muru (200-400 mm) 400 CENANETTO 13445
——_——x— (PLN) ’
KoD 27007840
Obejma spinajgca @125 (zapasowa) CENANETTO 1034
133 (PLN) ’
KOD 27007849
Uszczelka @125 (zapasowa) CENANETTO 2042
(PLN) :
Kop 27007790 125

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.
System spalinowy do kottéw POWER PLUS posiada wymagang klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.
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Beretta

Systemy kaskadowe

Kolektor przytaczeniowy do kotta POWER PLUS 100 - @160 (2 x @80; 2 kolana 90° - @80; 2 przediuzenia @80 - 250 mm) é
800 g
H =
7 = J’ 160 8
v/ / | CENANETTO
/ / (PLN) 887,38
KOD 27009597
Kolektor przytaczeniowy do kotta POWER PLUS 50 - @160 (1 x @80; 1 kolano 90° - @80; 1 przedtuzenie @80 - 250 mm)
800 800
160 T 16077 T |
CENANETTO
LJ - 4 0o \ &//UMJ (PLN) 645,37
koD 27010601
Przediuzenie @160 - 1000 mm — CENANETTO
0 } A 233,05
KoD 27007794
Przedtuzenie @160 - 500 mm ——— CENANETTO
160 (PLN) 147,90
KoD 27007795
Przedtuzenie @160 - 250 mm ] =
CENANETTO 121.01
160 (PLN) )
koD 27007796 ‘
Kolektor spalinowy poziomy @160 - 750 mm (ostony w komplecie) q \;50
CENANETTO
0 ’ A 197,19
KoD 27007851
Kolano 87° - 31160 —
< CENANETTO
- - |160
KoD 27007852
Kolano 87° - @160 z podstawkg e
CENANETTO
PLN) 233,05
TINC] 160
93
KoD 27007798 |
Kolano 45° - @160 . 80
A
w | [N CENANETTO 147,90
N
koD 27007799 & 45°

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.
System spalinowy do kottow POWER PLUS posiada wymagang klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.
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Beretta

Systemy kaskadowe

SYSTEM SPALINOWY @160 DO KOTEOW POWER PLUS

Elementy systemu spalinowego @160 do kaskady kotiow POWER PLUS

zamontowanych na $cianie lub stelazach

Zaslepka @160 z odptywem kondensatu
CENANETTO
(PLN) 188,23
KoD 27010315
Syfon
CENANETTO
KoD 27010666
Ostfona @160 4
s CENANETTO
KOD 27007853
System spalinowy pionowy @160 —
20 CENANGIN 112,06
KoD 27007800 60
Plyta dachowa @160 /1 N
a0 AN 197,19
50 ‘
koD 27007801 400x400
Obejma do muru @160
CENANETTO
KoD 27007854 160
Obejma centrujgca @160 ®
CENANETTO
i 2 (PLN) 76,20
KoD 27010650
Wysiegnik obejmy do muru (50-200 mm) 20 CENANETTO 65
% (PLN) )
KoD 27007839
Wysiegnik obej 200-400
ysiegnik obejmy do muru mm) 0 CENANETTO o5
—_————a——— (PLN) ’
Kob 27007840
Obejma spinajgca @160 (zapasowa)
CENANETTO
@ A 4481
KOD 27007857
Uszczelka @160 (zapasowa)
CENANETTO
(PLN) 26,89
KOD 27007802 ST

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.
System spalinowy do kottéw POWER PLUS posiada wymagang klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.



Beretta

Systemy kaskadowe

Kolektor przytaczeniowy do kotta POWER PLUS 100 - @125 (2 x @80; 2 kolana 90° - @80; 2 przedfuzenia @80 - 250 mm) é
800 - g
1 ]
7 - CENANETTO @
(PLN) 694,66
348
KoD 27007780
Kolektor przytaczeniowy do kotta POWER PLUS 50 - @125 (1 x @80; 1 kolano 90° - @80; 1 przedtuzenie @80 - 250 mm)
800 800
125 P
¢ CENANETTO
(PLN) 416,80
348
KoD 27007781
Obejma @125 do mocowania kolektorow w systemie ,back-to-back”
125 CENA NETTO 138.94
(PLN) '
KoD 27007791
Kolano 45° - @125
CENANETTO
PN 112,05
Kop 27007787
Redukcja @125-160
CENA NETTO
KoD 27007792 21
Tréjnik 45° - @125-160 —
160 452
2 CENANETTO
~ PN 277,86
/
KoD 27007793 "X
Przedtuzenie @125 - 575 mm 575
CENANETTO
125 (PLN) 138,94
Kob 27007850
Przedtuzenie @160 - 1000 mm 1000
CENA NETTO
160 L (PLN) 233,05
KoD 27007794 | |
Przedtuzenie @160 — 500 mm 50
CENANETTO
160 (PLN) 147,90
Kop 27007795
Przedtuzenie @160 - 250 mm 20
CENANETTO
160 L (PLN) 121'01
Kob 27007796 L
Kolektor spalinowy poziomy @160 - 750 mm (osfony w komplecie) y \;50
CENANETTO
KoD 27007851

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.
System spalinowy do kottow POWER PLUS posiada wymagang klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.
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Systemy kaskadowe geretta
SYSTEM SPALINOWY @1125-160 DO KASKADY KOTEOW POWER PLUS ,BACK-TO-BACK”

Elementy systemu spalinowego @125-160 do kaskady kottéw POWER PLUS

zamontowanych plecami do siebie - ,back-to-back”

. 50
Zaslepka @125 z odptywem kondensatu CENANETTO 1005
125 (PLN) )
KoD 27007844
Kolano 87° - @160
CENANETTO
PLN) 197,19
KoD 27007852
Kolano 87° - @160 z podstawka
CENANETTO
KoD 27007798
Kolano 45° - @160
CENANETTO
PN 147,90
KoD 27007799 - 5
Ostona @160 K
g1 |z CENA NI(E;EI\IO) 94,12
KoD 27007853 T
System spalinowy pionowy @160 50—
CENANETTO
20 PLN) 112,05
Kob 27007800 160
Ptyta dachowa @160 /T N
e CENANETIO| 17,19
50 ‘
KoD 27007801 T wod0
Obejma do muru @160
CENANETTO
PN 179,27
KOD 27007854 e
Wysiegnik obejmy do muru (50-200 mm) 220 CENANETTO
116,52
koD 27007839 — (PLN) '
Wysiegnik obejmy do muru (200-400 mm) 400 CENANETTO
I (PLN) 134,45
KOD 27007840
Obejma spinajgca @160 (zapasowa) CENANETTO
PLN) 44,81
KOD 27007857 el
Uszczelka @160 (zapasowa)
CENANETTO 26.89
(PLN) s
KoD 27007802 %

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.
System spalinowy do kottéw POWER PLUS posiada wymagang klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.
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Beretta

Systemy kaskadowe

Kolektor przytaczeniowy do kotta POWER PLUS 100 - @160 (2 x @80; 2 kolana 90° - @80; 2 przediuzenia @80 - 250 mm) é
800 | 800 | g
o
7
CENANET N 887,38
KoD 27009597
Kolektor przytaczeniowy do kotta POWER PLUS 50 - @160 (1 x @80; 1 kolano 90° - @80; 1 przedtuzenie @80 — 250 mm)
800 800
160 160 ”
/ S 1] u CENA NI(EP'I'Ll"\% 645,37
KoD 27010601

Obejma @160 do mocowania kolektoréw w systemie ,back-to-back’ [ o050 |

t CENANETTO
canaw 011 i
KoD 27010602 = =
Kolano 45° - @160 ;%\
/ I CENA NETTO
193 ‘,",' (PLN) 147,90

KoD 27007799 450
Redukcja @160-200 200

il H oo CENANETN 363,02
Kob 27010603 —

550

Trojnik 45° - @160-200 — 3

160
160

L AN 49747
KoD 27010604
Przediuzenie @160 — 565 mm 5 . e ETTO
304,75
160 (PLN) )
Ko 27010605
Przedtuzenie @200 — 1000 mm - 108
§H CENANGN 461,62
Kob 27010606 JJ L
Przedtuzenie @200 - 500 mm 50
. CENA NI(EPTI:I"\(B 295,79
KoD 27010607 | |
Przediuzenie @200 - 250 mm in——
5 ﬂ OENANGN 215,12
Kob 27010608 ,JJ

750 |

Kolektor spalinowy poziomy @200 — 750 mm

CENA NI(EPTLI"\(I)) 233,05

200

T

koD 27010609

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.
System spalinowy do kottow POWER PLUS posiada wymagang klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.
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Systemy kaskadowe geretta
SYSTEM SPALINOWY @160-200 DO KASKADY KOTEOW POWER PLUS ,BACK-TO-BACK”

Elementy systemu spalinowego @160-200 do kaskady kottéw POWER PLUS

zamontowanych plecami do siebie - ,back-to-back”

Zaslepka @160 z odptywem kondensatu 2
5 CNANGN 18823
KoD 27010315
Kolano 87° - @200 z podstawka 2
- AN 461,62
200
KoD 27010610
Kolano 45° - @200
AN 219,61
KoD 27010611
Ostona @200
CENANGIN 103,09
KoD 27010612
System spalinowy pionowy @200
AN 161,34
KoD 27010613
Ptyta dachowa @200
80
CHNANETTO | 3475
KoD 27010614
Obejma do muru @200
CEMARETTO| 57350
KoD 27010615
Obejma centrujgca @200
CENANETTO
KOD 27010651 700
Wysiegnik obejmy do muru (50-200 mm) 20 CENA NEJLT ’\? (1652
KoD 27007839 o
Wysiegnik obejmy do muru (200-400 mm) i — NEF]E '\? (a4
KOD 27007840 — - Y
Obejma spinajgca @200 (zapasowa)
E CENANETTO
koD 27010616 70 o e
Uszczelka @200 (zapasowa)
CENANETTO
Kob 27010617 200

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.
System spalinowy do kottéw POWER PLUS posiada wymagang klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.
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Systemy kaskadowe geretta

Redukcja @125 - SI @130 - =
{ [e)
125 CENA NETTO
130|180 PN 340,61 E
koD 27010618 # =
(7]
Przedtuzenie SI @130 - 1000 mm ‘ 1000 ‘
| | ceNANETTO
PLN) 618,48
Kob 27010619
Przedtuzenie SI @130 - 500 mm
CENA NETTO
PLN) 376,46
KoD 27010620
Przedtuzenie SI @130 - 250 mm
CENA NETTO
PLN) 246,50
Kop 27010621
Kolano 87° - Sl @130
w | CENANDITS 681,22
KoD 27010622
Kolano 45° - 812130 SZON
',/// E wa CENA NI(EPTI:I',\% 41231
%
ALY,
KoD 27010623 23
System spalinowy pionowy SI @130
g CENANETTO
PN 304,75
Kop 27010624
Wspornik scienny SI @130
CENA NETTO
275 270 (PLN) 466,1 O
koD 27010625 S
Obejma do muru SI @130
CENA NETTO
| PN 197,19
Kob 27010626 180

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.

System spalinowy do kottow POWER PLUS posiada wymagang klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.

System spalinowy izolowany dostepny na zamowienie, czas realizacji do 10 dni roboczych.
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Systemy kaskadowe

SYSTEM SPALINOWY IZOLOWANY DO KOTEOW POWER PLUS

Beretta

Elementy systemu spalinowego izolowanego @150 do kaskady kottow POWER PLUS

Redukcja @160 - SI @150

CENANETTO

160 150{200 (PLN) 349’57
KOD 27010627 0
Przedtuzenie SI @150 - 1000 mm
CENANETTO
KoD 27010628
Przedtuzenie SI @150 - 500 mm
CENANETTO
KoD 27010629
Przedtuzenie SI @150 - 250 mm .
iRt CENANETTO
§ Hﬁﬂ I PN 295,79
V20077227277777792)
KoD 27010630
Kolano 87° - SI @150
CENANETTO
“ PLN) 730,52
KoD 27010631
Kolano 45° - SI @150
@ 0
‘”"”// "" CENANETTO
,%?‘ 100 (PLN) 439,20
KOD 27010632 - ”"
System spalinowy pionowy SI @150
g CENANETTO
(PLN) 349,57
KoD 27010633
Wspornik $cienny Sl @150
275 270 CENA NI(EJJI\% 636,41
KoD 27010634 0
Obejma do muru SI @150
CENANETTO

koD 27010635

200

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.

System spalinowy do kottéw POWER PLUS posiada wymagang klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.

System spalinowy izolowany dostepny na zamowienie, czas realizacji do 10 dni roboczych.



Beretta

Systemy kaskadowe

SYSTEM SPALINOWY IZOLOWANY DO KOTEOW POWER PLUS

Redukcja @160 - SI @200 s ﬂ 3
}00 AN 452,66 E
KoD 27010636 E
Przedtuzenie SI @200 - 1000 mm ®
AN 856,00
Kob 27010637
Przedtuzenie SI @200 - 500 mm
CHNANETIO | 5101
Kob 27010638
Przedtuzenie SI @200 - 250 mm
CENA NS 340,61
KoD 27010639
Kolano 87° - SI @200
AN 941,16
KoD 27010640
Kolano 45° - SI @200
AN 627,45
KoD 27010641
System spalinowy pionowy SI @200
AN 376,46
KoD 27010642
Wspornik Scienny SI @200
CENANGIN 811,19
Kop 27010643
Obejma do muru SI @200
AN 309,24
KoD 27010653 =

Pozostate elementy systemu spalinowego do kaskady kottow POWER PLUS

Wysiegnik obejmy do muru (50-200 mm)

20 CENANETTO
% (PLN) 116,52

KoD 27007839

Wysiegnik obejmy do muru (200-400 mm)
400 CENANETTO
PN 134,45

KoD 27007840

W ceny elementow wliczona jest uszczelka oraz obejma spinajaca.

System spalinowy do kottéw POWER PLUS posiada wymagang klasg szczelno$ci gazowej H1.
System spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404, niemalowany.

System spalinowy izolowany dostepny na zamowienie, czas realizacji do 10 dni roboczych.
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Systemy kaskadowe

Beretta

NEUTRALIZATORY KONDENSATU DO KOTtOW POWER PLUS

Neutralizatory kondensatu

CENANETTO (PLN)

Neutralizator kondensatu N2 (do 320 kW) - z wktadem

koD 20011126

1.381,70

Neutralizator kondensatu N3 (do 720 kW) - z wktadem

Kob 20011132

2.947,64

Wymiary neutralizatoréw kondensatu

WYMIAR JEDNOSTKA N2 N3
L - szerokos¢ mm 400 600
H - wysokos¢ mm 220 220
P - gteboko$¢ mm 300 400
Waga wkitadu kg 25 50

MAKSYMALNA WYSOKOSG (m)

MOC KOTEOW (kW) PRZY PARAMETRACH PRACY 50°C/ 30°C @80 g}gg @150 2160 2200
48,5 60 - - - -
97 - 60 - - -
1455 - 60 - - -
194 - 60 - - -
2425 - 30 60 60 -
291 - 15 60 60 -
339,56 - - 45 60 -
388 - - 25 45 60
436,5 - - 15 30 60
485 - - - - 60
5335 - - - - 60
582 - - - - 60
630,5 - - - - 50
679 - - - - 45
7275 - - - - 40
776 - - - - 30
824,5 - - - - 20
873 - - - - 15

Nalezy uwzglednic skrocenie na kazde kolanko 90° - 1,5 m, 45° -1 m.



SCHEMATY INSTALACJI

Beretta

Schematy instalacii

POGLADOWE SCHEMATY INSTALACJI

. za pomocg kotta kondensacyjnego POWER PLUS

3
S
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Beretta

Schematy instalacji

POGLADOWE SCHEMATY INSTALACJI
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System solarny na c.w.u. wraz z kottem wspomag
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RUG RIELLO URZADZENIA GRZEWCZE S.A.
DZIAE HANDLOWY
87-100 Torun, ul. Kociewska 28/30
infolinia;
@& 801044 804
] +4856 663 79 99
info@beretta.pl
www.beretta.pl

www.besmart-home.com
www.panelsterowania.pl
rejestracja.beretta.pl

n facebook.com/BerettaPoland

Producent marki BERETTA zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w ninigjszym
katalogu w dowolnej chwili, bez wezesniejszego uprzedzania. Rysunki, zdjecia i schematy zawarte
w katalogu nalezy traktowa¢ jako pogladowe i nie zastepujg prawidiowo wykonanego projektu.
Warunki podane w cenniku nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dystrybucja:

geretta




